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ROCKINGER
Member of JOST World 25   

i

ROE
ROE57059 40 mm
ROE57088 50 mm

Einrollwerkzeug • Roll-in tool
Einrollen von geschlitzten Zugösenbuchsen 
Rolling in slit drawbar eye sockets

ROE
ROE71275 RO57f / 57 flex
ROE57397 ROE 57370 / ROE 57371 / ROE 57386 / ROE 57384

Allzweck-Werkzeugkoffer zur Reparatur  
All-purpose tool case for repairs

ROE
ROE57111 40 mm
ROE57228 50 mm

Montagedorn • Mandrel
Ein und Ausschlagen bzw. Auspressen von  
geschlossenen Zugösenbuchsen
Hammering in, removing and replacing closed towing  
drawbar eye sockets

ROE
ROE57026 30 mm (LoF), 40 mm
ROE57290 40 mm (Untere Buchse • Lower bush)
ROE57122 50 mm (ISO)
ROE57334 50 mm (RO500, RO500x66, RO510, RO530, RO560)  

(Untere Buchse • Lower bush)
ROE71354 57 mm

Prüflehre Kupplungsbolzen und Zugösen
Wear gauge coupling pins and towing eyes

ROE
ROE57351

Montagewerkzeug für RO430 und RO50  
Assembly tool for RO430 and RO50

ROE
ROE57379

Stecknuss • Socket
Montage und Demontage RO57  
Assembling and dismantling RO57

SKE
SKE0134400000 800 g
SKE0134300000 25 kg

Biologisch abbaubarer Hochleistungs-
schmierstoff JHS 2020B  
Biodegredable high performance lubricant 
JHS 2020B
für Zugösen, Kupplungsbolzen und Auflagering  
For drawbar eyes, coupling pin and bearing ring

ROE
ROE96017 150 g

Temperaturbereich • Temperature range: –50° bis +140°C
ROE96035 125 g

Temperaturbereich • Temperature range: –40° bis +120°C

ROCKINGER Spezialfett für Automatikeinheit  
ROCKINGER special grease for automatic units
Nachfüllung von LubeTronic AK
Refilling LubeTronic AK

Werkstatt-Equipment • Workshop-Equipment


